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                  143983, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д.2А                         

                      Телефон: 8 (495) 544-85-03, e-mail: rosrez@mail.ru, http: www.rosrez.ru
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КОНВЕЙЕРА ПОГРУЖНОГО СКРЕБКОВОГО ТЕРМОСТОЙКОГО

	№ 
	Технические характеристики конвейера
	Един. изм.
	Данные заполняются    заказчиком

	1
	Тип конвейера (указать с охлаждением или без охлаждения)
	
	

	2
	Длина конвейера по осям звездочек L или L1+L2
	м.
	

	3
	Скорость движения цепи, V
	м/сек
	

	4
	Производительность, Q
	т/час
	

	5
	Вид транспортируемого материала:

а) наименование

б) объемный вес

в) кусковатость

г) температура
	т/м3
мм.

˚С
	

	6
	Мощность привода
	КВт
	

	7
	Указать:   конвейер самодозирующий или несамодозирующий
	
	

	8
	Станция приводная
	Шт.л/п
	
	

	9
	Станция натяжная
	Шт.л/п
	
	

	10
	Привод
	Шт.л/п
	
	

	11
	Цепь скребковая
	Шт.л/п
	
	

	12
	Цепь приводная

ℓ = 1Н – 50,8  или 2Н – 50,8
	Шт.л/п
	
	

	13
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	14
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	15
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	16
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	16
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	18
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	19
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	20
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	21
	Секция
	Шт.л/п
	
	

	22
	Ограждение
	Шт.л/п
	
	

	23
	Течка загрузочная
	Шт.л/п
	
	

	24
	Затвор песочный
	Шт.л/п
	
	

	25
	Патрубок загрузочный
	Шт.л/п
	
	

	26
	КПС Т 200
	ℓ мм. / С°
	
	

	27
	КПС Т 320
	ℓ мм. / С°
	
	

	28
	КПС Т 500
	ℓ мм. / С°
	
	

	29
	КПС Т 650
	ℓ мм. / С°
	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	

	АДРЕС:
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	e-mail:
	


                   СХЕМЫ 


       расположения приводов











