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        РОСРЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г.Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул.Керамическая 2А, офис 403.

                                       ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03, телефон/факс: 8 (495) 664-29-78  моб.телефон: 8 (925) 544-85-03
                                       E-MAIL: rosrez@mail.ru   HTTP: www.rosrez.ru

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДРОБИЛОК

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК

	Модель дробилки
	Обозначение по ГОСТ
	Размер 
исходного куска 
мах, мм.
	Ширина разгрузочной
 щели, мм.
	Производительность 
м3/ч.
	Мощность двигателя,
кВт
	Масса, т.
	Габаритные
размеры без привода
Lxbxh, мм.

	ДРО 527
	ЩДС-1,6х6
	130
	17-45
	5-14
	30
	5,2
	1850х1900х1400

	ДРО 549
	ЩДС-1,6х9
	130
	17-45
	7-20
	37
	6,1
	1850х2200х1400

	СМД 116А
	ЩДС-2,5х4
	210
	20-80
	4-16
	18
	2.8
	1300х1200х1500

	СМД 108А
	ЩДС-2,5х9
	210
	25-60
	17-35
	45
	8,4
	1960х2250х1720

	СМД 108РФ
	ЩДС-2,5х9
	210
	25-60
	12-25
	45
	9,6
	2160х2300х1750

	ДРО 724
	ЩДС-2,5х12
	210
	25-60
	23-37
	45
	10,5
	2300х2700х1900

	ДРО 603
	ЩДС-4х6
	340
	40-90
	15-33
	30
	6,8
	2050х1900х1900

	СМД109А
	ЩДС-4х9
	340
	40-90
	23-53
	45
	11,0
	2500х2400х2200

	СМД 109 АФ
	ЩДС-4х9
	340
	40-90
	18-43
	45
	12,0
	2500х2400х2200

	СМД 109 АРС
	ЩДС-4х9
	310
	25-60
	15-33
	45
	11,0
	2500х2400х2200

	ДРО 693
	ЩДС-5х9
	425
	40-90
	23-53
	55
	12,0
	2500х2400х2200

	ДРО 710 (СМД 110АМ)
	ЩДС-5,5х9
	460
	55-90
	45-70
	75
	18,7
	2700х2500х2600

	СМД 110А
	ЩДС-6х9
	500
	75-130
	58-104
	75
	18,7
	2700х2500х2600

	СМД 110 АРФ
	ЩДС-6х9
	500
	75-130
	45-83
	75
	22,0
	3100х2500х2600

	ДРО 529
	ЩДС-7,5х9
	600
	160-200
	90-160
	75
	21,0
	2800х2500х2600

	ДРО 609А
	ЩДС-8х10
	680
	100-180
	85-155
	132
	27,9
	3200х2700х2800

	ДРО 609Б
	ЩДС-8х10
	680
	100-180
	85-155
	132
	27,9
	3200х2700х2800

	ДРО 745
	ЩДС-6х10
	500
	80-130
	80-130
	110
	19,35
	2900х2370х2400

	ДРО 751
	ЩДП-4х9
	340
	40-90
	20
	75
	22,0
	3800х2500х2700

	
	ЩДС-12х15Ф
	1000
	140-350
	1200
	250
	117
	

	
	ЩДП-12х15Ф
	1000
	120-290
	800
	250
	142
	

	СМД 118Б
	
	1000
	155
	310
	160
	123
	6400х6500х5000

	СМД 111А
	ЩДП-9х12
	900
	130
	180
	110
	67
	5300х6000х4000

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК

	Модель дробилки
	Обозначение по ГОСТ
	Размер 
исходного куска 
мах, мм.
	Размер разгрузочной
 щели, мм.
	Производительность 
м3/ч.
	Мощность двигателя,
кВт
	Масса, т.
	Габаритные
размеры без привода
Lxbxh, мм.

	ДРО 592
	КСД-600
	90
	12-35
	19-40
	30
	3,57
	1600х1820х1400

	СМД 120А
	КСД-900
	105
	15-40
	46-88
	55
	12,0
	2800х2500х2400

	ДРО 560
	КМД-900
	40-80
	8-15
	30-45
	75
	13,0
	2300х2300х1950

	ДРО 560Т
	КМД-900Т
	20-40
	8-15
	25-40
	75
	13,0
	2300х2300х1950

	ДРО560ГР
	КСД-900
	105
	15-40
	46-88
	55
	13
	2300х2300х1950

	
	КСД-1200Т
	
	
	40-90
	75
	25
	

	
	КМД-1750Т
	39
	5-15
	85-100
	160
	57
	5400х3200х4200

	
	КСД-1750Т
	28
	15-30
	100-190
	160
	57
	5400х3200х4200

	ДИМ 800/60
	ДИМ 800/60
	300
	5-40
	60
	55
	13
	4600х4700х4200

	ДИМ 800К-01
	ДИМ 800К-01
	400
	5-40
	100
	75
	15
	4600х4700х4200

	
	КИД-300-1 
	25-16 
	2
	0,6
	11
	1.5
	1420х825х1175 

	
	КИД-300-2
	35-20 
	4
	1,0
	11
	1.5
	1420х825х1175 

	
	КИД-450-1
	35-25 
	4
	2,5
	37
	3.7
	1835х1050х1440

	
	КИД-450-2
	55-40 
	10
	4,0
	37
	3,7
	1835х1050х1440

	
	КИД-600-1 
	50-40 
	5
	10
	75
	8
	2500х1500х2250

	
	КИД-600-2
	80-50 
	20
	15
	55
	8
	2500х1500х2250

	
	КИД-900-1
	60-50 
	7
	25
	160
	8
	3260х1970х2580

	
	КИД-900-2 
	120-90 
	30
	35
	132
	20
	3260х1970х2580

	
	КИД-1200-1
	80-60 
	8
	50
	200
	20
	3800х2500х2630

	
	КИД-1200-2
	120-110 
	35
	75
	160
	29
	3800х2500х2630

	
	КИД-1500-1
	140-110
	10
	80
	250
	62
	4500х3000х3900 

	
	КИД-1500-2 
	175-140 
	40
	180
	200
	62
	4500х3000х3900 

	
	КИД-1750-1
	90-70 
	12
	90
	400
	100
	5800х3500х4500

	
	КИД-1750-2
	180-140 
	40
	160
	315
	100
	5800х3500х4500

	
	КИД-2200-1
	120-90 
	14
	160
	630
	180
	6000х4000х6000

	
	КИД-2200-2 
	240-200 
	50
	240
	400
	180
	6000х4000х6000

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОТОРНЫХ ДРОБИЛОК

	Модель дробилки
	Обозначение по ГОСТ
	Размер 
исходного куска 
мах, мм.
	Размер разгрузочной
 щели, мм.
	Производительность 
м3/ч.
	Мощность двигателя,
кВт
	Масса, т.
	Габаритные
размеры без привода
Lxbxh, мм.

	ДРО 542
	ДРС-6х8
	150
	10-60
	35
	45
	3,5
	1410х2040х1190

	СМД 75А
	ДРС-10х10
	300
	16-200
	135
	132
	10,0
	2700х2800х2100

	ДРО 699
	ДРС-10х10
	300
	16-200
	135
	132
	10,0
	2700х2300х2150

	СМД 85А
	ДРК-8х6
	400
	16-160
	60
	45
	6,0
	2500х1700х2150

	СМД 86А
	ДРК-12х10
	600
	25-250
	135
	110
	15,0
	3200х2350х2800

	СМД 86А 10
	ДРК-12х10
	600
	25-250
	135
	110
	15,0
	3200х2350х2800

	ДРО 733
	ДРС-12х12
	300
	20-250
	200
	160
	16,87
	3750х4200х2800

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК

	Модель дробилки
	Обозначение по ГОСТ
	Размер 
исходного куска 
мах, мм.
	Размер разгрузочной
 щели, мм.
	Производительность 
м3/ч.
	Мощность двигателя,
кВт
	Масса, т.
	Габаритные
размеры без привода
Lxbxh, мм.

	ДРО 577
	М10х8
	300
	20
	100
	110
	5,7
	1830х1830х1490

	СМД 170В
	М13х16
	400
	20
	210
	250
	10,9
	2400х2800х1900

	СМД 500
	2М8х6
	100
	6
	27
	75х2
	5,8
	2300х1550х1850

	СМД 500А
	2М8х6
	100
	6
	27
	75х2
	5,8
	2300х1550х1850

	
	МД 3х2
	50
	3-10
	
	4
	0,16
	844х580х712

	
	МД 5х2 
	100
	5-50
	
	11
	0,31
	1140х790х1210

	
	МД 5х5 
	100
	5-50
	
	15
	0,75
	1412х980х1210 

	
	МД 7х5 
	250
	5-50
	
	30
	1,8
	1872х1200х1420 

	
	МД 7х7 
	250
	10-100
	
	37
	2,1
	1872х1400х1420 

	
	МД 7х9
	250
	5-50
	
	45
	2,3
	1872х1600х1420

	
	МД 7х13
	300
	10-100
	
	90
	3,8
	2510х2300х1145

	
	МД 10х7
	400
	30 - 200
	
	75
	5,2
	2990х1900х1750

	
	МД 10х10 
	400
	30-200
	
	90
	6,1
	2990х2220х1750

	
	МД 10х13 
	400
	30-200
	
	110
	6,5
	3000х2540х1750

	1.   Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа  – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа.

2.    Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой.

3.    Гарантия качества: После капитального ремонта  даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем.


