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        РОСРЕЗИНОТЕХНИКА
                                                  АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 403.

                                                  ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03 ТЕЛ/ФАК: 8 (495) 664-29-78  МОБ: 8 (925) 544-85-03
                                                  E-MAIL: rosrez@mail.ru   HTTP: www.rosrez.ru

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТЫКОВКИ И РЕМОНТА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ TRS

	Наименование материала
	Внешний вид материала

	Грунтовка по металлу TRS Metal Primer 0.7 кг. используется для грунтования металлических поверхностей при футеровке барабанов ленточных конвейеров или приклеивании защитной резины. Улучшает степень сцепления и защищает поверхность металла от коррозии.
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	Двухкомпонентный клей для холодной вулканизации TRS 2002 new.png. 1 кг. страна производитель Германия. Для быстрого и эффективного ремонта резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент предлагаем материалы, которые позволяют качественно отремонтировать повреждения.
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	Отвердитель TRS 1000 M.png 40 гр. из европейских материалов, необходимых для стыковки резинотканевых  конвейерных лент методом горячей вулканизации страна производитель Германия.
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	Раствор для горячей вулканизации Just-Bond HL, 4 кг. в наличии вулканизационные растворы, прослоечные толщиной 0.8мм и обкладочные толщиной 2мм, 3мм, 4 мм сырые резины для общепромышленных и теплостойких лент, брекерная ткань, силиконовая бумага.
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	Прослоечная резина для горячей вулканизации Just-Splice Ply, 0,8 x 500 мм. Предлагаем вашему вниманию материалы для ремонта, с помощью которых производится стыковка.
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	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, толщина 2 мм. 3 мм. ширина рулона 500 мм. Страна производитель - Германия. Для быстрого и эффективного ремонта резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент предлагаем материалы и инструменты, которые позволяют качественно отремонтировать повреждения.
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	Бумага силиконовая для горячей вулканизации. Предлагаем вашему вниманию материалы для ремонта, с помощью которых производится стыковка транспортерных лент холодной и горячей вулканизацией, а так же футеровки барабанов из наличия со склада в Москве.
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	ООО ТК «РЕЗИНОТЕХНИКА» предлагает к продаже расходные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов (клей, грунтовку очиститель резины обкладочные и прокладочные) от фирмы TRS. Постоянным покупателям при заключении договора возможны скидки при заказе от: 10 комплектов - 1%, 100 комплектов - 5%, 1000 комплектов - 10%. Вы можете осуществить соединение конвейерных лент самостоятельно, либо вызвать нашего мастера, в компетенции которого также механическая стыковка конвейерных лент. Формируем стык-пакеты на отдельные стыки по заявкам. Отгрузка в течение 6-х дней с момента оплаты транспортной компанией по согласованию.
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