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        РОСРЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 403.

                                                   ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03 ТЕЛ/ФАК: 8 (495) 664-29-78  МОБ: 8 (925) 544-85-03
                                                   E-MAIL: rosrez@mail.ru   HTTP: www.rosrez.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ ОБРЕЗИНЕКНЫХ

	Ролики обрезиненные ( 159/89 x L подшипник 6306
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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ ОБРЕЗИНЕННЫХ



	Типа ролика и размер ленты в (мм)
	Размер ролика  обрезиненного 159/89xL подшипник 6306
	Размеры  (мм)
	Количество резиновых  колец
	Масса (кг)
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	L 1
	L 2
	d
	s
	
	

	
	800
	108/76x300/6204
	308
	326
	20
	14
	6,3
	308

	
	1000
	108/76x370/6204
	378
	396
	20
	14
	7,5
	378

	
	1200
	108/76x450/6204
	458
	476
	20
	14
	9
	458

	650
	
	108/76x750/6204
	758
	796
	17
	14
	14,8
	758

	800
	
	108/76x900/6204
	908
	946
	17
	14
	17,5
	908

	Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм.
Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой.

Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77.
Каждая партия роликов  сопровождается паспортом качества.

Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев.
Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам.

Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке.


	Ролики обрезиненные ( 133/89 x L подшипник 6306
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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ ОБРЕЗИНЕННЫХ



	Типа ролика и размер ленты в (мм)
	Размер ролика  обрезиненного 133/89xL подшипник 6306
	Размеры  (мм)
	Количество резиновых  колец
	Масса (кг)
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	L 1
	L 2
	d
	s
	
	

	
	1000
	133/89x370/6204
	608
	633
	35
	22
	11
	29,7

	
	1200
	133/89x450/6204
	378
	396
	20
	16
	10,5
	378

	
	1400
	133/89x500/6204
	458
	476
	20
	16
	12,5
	458

	1000
	
	133/89x1100/6204
	508
	526
	20
	16
	13,8
	508

	1200
	
	133/89x1350/6204
	1108
	1146
	20
	16
	29,1
	1108

	1400
	
	133/89x1550/6204
	1358
	1396
	20
	16
	35,5
	1358

	Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм.
Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой.

Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77.
Каждая партия роликов  сопровождается паспортом качества.

Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев.
Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам.

Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке.


	Ролики обрезиненные ( 194/108 x L подшипник 6308
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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ ОБРЕЗИНЕННЫХ



	Типа ролика и размер ленты в (мм)
	Размер ролика обрезиненного 194/108xL подшипник 6308
	Размеры  (мм)
	Количество резиновых  колец
	Масса (кг)
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	L 1
	L 2
	d
	s
	
	

	1600
	194/108x900/6308
	908
	938
	38
	32
	18
	29,2

	1600
	194/108x900/6308
	908
	933
	35
	22
	18
	29,2

	1800
	194/108x1000/6308 
	1008
	1033
	35
	22
	20
	32,5

	Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки 5 мм.
Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой.

Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77.
Каждая партия роликов  сопровождается паспортом качества.

Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев.
Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам.

Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке.



