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        РОСРЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г.Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул.Керамическая 2А, офис 403.

                                      ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03, телефон/факс: 8 (495) 664-29-78  моб.телефон: 8 (925) 544-85-03
                                      E-MAIL: rosrez@mail.ru   HTTP: www.rosrez.ru

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫХ ГРОХОТОВ

	Параметры
	Модель

	
	ГВЛ-500
	ГВЛ-720
	ГВЛ-1250
	ГВЛ-1500

	Производительность, т/ч*, до
	5
	15
	50
	75

	Крупность исходного продукта, мм, до
	30
	50
	70
	70

	Количество сит, шт.
	1
	1÷2
	1÷2
	1÷2

	Угол наклона, град.
	10
	12
	15
	15

	Установленная мощность, кВт
	1,1
	3,0
	4,0
	5.5

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	   - длина
	2000
	2660
	3120
	4270

	   - ширина
	1296
	1685
	2310
	2567

	   - высота
	1495
	1425
	1970
	2246

	Масса, кг
	450
	682
	2000
	2400

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОХОТОВ ВИБРАЦИОННЫХ ПОДВЕСТНЫХ

	Параметры
	Модель

	
	ГУП-1С-1,25х4
	ГУП-2С-1,25х4

	Производительность, т/ч*, до
	50

	Крупность исходного продукта, мм, до
	70,0
	100,00

	Количество сит, шт
	1
	2

	Суммарная площадь просеивающей поверхности, м2
	3,125
	6,350

	Угол наклона сит, град.
	15

	Амплитуда колебаний, мм
	2,0÷6,0

	Габаритные размеры (без привода), мм:
	

	   - длина
	2900

	   - ширина
	1820

	   - высота
	750

	Масса, кг
	1170
	1290

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОХОТОВ РЕЗОНАНСТНЫХ

	Параметры
	Модель

	
	ГВР-1000
	ГВР-1500

	Производительность, т/ч*, до
	3,5
	6

	Крупность исходного продукта, мм, до 
	5
	5

	Размеры просеивающих поверхностей, мм:
	
	

	   - длина
	2700
	3770

	   - ширина
	1000
	1500

	Установленная мощность, кВт
	0,55
	2,2

	Габаритные размеры, мм:
	
	

	   - длина
	3295
	4400

	   - ширина
	1430
	1940

	   - высота
	2426
	3430

	Масса, кг
	1600
	3200

	1.   Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа  – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа.

2.    Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой.

3.    Гарантия качества: После капитального ремонта  даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем.


